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Partiendo de una bobina de tripa artificial, la NUDO AUTOMÁTICA 
efectúa de forma totalmente automática el plisado, atado y corte 
de la tripa a la medida deseada. Deja las tripas procesadas colgadas 
por el mismo lazo al finalizar el proceso.

Está  provista  de  doble  contador,  uno  totalizador  y  otro  de 
preselección, parándose automáticamente según el número de 
piezas deseadas.

Sin  clips  de  aluminio,  sólo  cordel.  Se  obtiene  una  producción 
industrial manteniendo la presentación artesanal.

Controlada por ordenador, permite el cambio de diferentes 
parámetros para su perfecta adaptación a diferentes productos.

Características:

Construcción robusta y materiales inoxidables, con tratamientos 
especiales y adecuados a las condiciones adversas en las que 
normalmente trabajan este tipo de máquinas.
 
Funcionamiento electroneumático.

Mínimo mantenimiento.

Disponemos del lubricante ALB-591 en spray y en bidón, acorde a 
los requisitos exigidos por las Normas Europeas y por EE.UU. para 
su uso en la Industria Alimentaria.

Como es nuestra norma, sus mecanismos y elementos están protegidos por 
patentes propias. En mejora de la máquina, nos reservamos el derecho de 
modificaciones sin previo aviso.

medidas en mm

Datos técnicos generales:

Peso neto:    		  430 kg
Presión de trabajo:   		  6 bar
Consumo de aire:  		  25 litros/ciclo
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