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Maße in mm

Messer mit Edelstahlhalterung

Zubehör:

Die NUDO-Maschine fertigt gleichzeitig die Schlaufe zum Aufhän-
gen der Wurst wie auch den Verschlussknoten.

Sie bindet volle oder leere Natur- und Kunstdärme mit verschiedenen 
Durchmessern. Ohne Aluminiumclips, nur mit der Kordel. Trotz der 
industriellen Fertigung bleibt die Ausführung handwerklich. 

Eigenschaften:

Robuste Bauweise, nicht rostende Materialien mit einer speziellen 
Behandlung, die auf die anspruchsvollen Betriebsbelastungen 
ausgelegt ist, denen diese Maschinen gewöhnlich unterliegen.

Vollkommen pneumatischer Betrieb.

Minimaler Wartungsaufwand.

Das Schmiermittel ALB-591 ist als Spray oder in Kanistern lieferbar und 
erfüllt die europäischen Normen sowie die Anforderungen der USA für 
die Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

Die Vorrichtungen und Elemente sind wie bei allen unseren Produkten durch 
eigene Patente geschützt. Für die Verbesserung der Maschine behalten wir uns 
das Recht vor, ohne Voranzeige Änderungen vorzunehmen.

Allgemeine technische Daten:

Nettogewicht:   145 kg
Betriebsdruck:    6 bar
Luftverbrauch:   17,5 liter/zyklus
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